Capacity
Leistung

Spindle |

.'-'nrsl:ruhe Spindelkopf ||  Spindel

Head stock

Feeds

Threads

Gowinde

Slade

UNIVERSAL-DREHMASCHINEN
CUS00 MTRD; CU630RD

LIEFERUNG AB LAGER, ZENTRAL ERSATZTEILLAGER, EIGENER KUMDEMDIENST

Technical Data

Hesght of centers
Swing over bed

SWing over cross shie
Swing in gab

Width of bed

Distance between centers (DBC)
| Bar material

| Spindle nose DIN 55027
apindle bore

Spindle taper

Number of spindle spaeds
wpindle speed range
Masn motor power
Number of feeds
Lnnuiluﬂirul feed range
Cross feed range

| Number of threads
Metnic thread range
Inch thread range
Module thread range

DF thread range

Cross slide ravel

fechmische Daten

CUSO0MTRD [ CUG30RD

Max. D
Max, Durchmesser liber Support

Max. Durchmesser in der Kripfung

Fiihrungsbreite
Spitzenweite [SW)
Stangenmaterial
Spindelaufnahme DIN 55027
Bohrung fir Stangenmaterial
Kegelaufname der Spindel
Geschwindigheitsanzahl
Geschwindigkeitbereich

 Leistung des Hauptmaters

Anzahl der Vorschiibe
Biereich der Lingsvorschisbe
Bereich der Quervorschilbe
Anzahl der Gewinde
Bereich der Metrischgewinde
Bereich der Inchyewinde
Bereich der Modulgewinde
Beresch der DP-Gewnde
Owerwep des Supparts
Léngsweq des Supports
Pinobendurchmasser
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1000; 1500: 2000; 3000: 4000; 5000
100
11
103
120
Infinitely variable in 3 sub-ranges
16 - 63; B3 - 250; 355 - 1400 | 6-63; 63 - 250; 315 -

Al
120

0.04-12

0.nz2-g
Gd

05-120

BO-1/4

0.125 - 30

240 -1
J15
130
75

www. bulmak.de

th_h_ua!xlrurnﬁ Morsa MNo.b
Pinodenhub mm 230
Gewncht [Net/ SW 2000 kg 3250 [ 3310

‘W | Tadstock
Reitstack | Support

-G-

Weight [net/ DBC 2000

Das Datenblart wurde nach besten Willen und mit Sorgfalt erstelit, Dennoch behalten wir uns Anderungen vor. Abweichungen sind mdglich.




